Ameénagement d'une légumerie et d'une plate-forme de
distribution dans un batiment existant a Maubourguet.

Maitre d'ouvrage : Communauté de Communes Adour-Madiran
Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire.

Lot n°2 Charpente métallique et bardages.

N° Prestations P.U U Légumerie Locaux mutualisés Plate-Forme
Q P.T Q P.T
1.1 |Charpente métallique
1.1.1 |[Dépose tubes métalliques acier galvanisé 100x100. ml 3,00 9,00
II.L1.2 |Pose tubes métalliques acier galvanisé 100x100. ml 4,00 3,00
11.1.3 [Maodification de la charpente secondaire pour incorporation dela porte d'acces a la légumerie. Ens 1,00
11.1.4  [Modification de la charpente secondaire pour incorporation des portails sectionnels. Ens 1,00 1,00
11.L1.5 Tubes métalliques acier galvanisé 100x100 support du chassis des fenétres. Ens 9,30
1.1.6 |Ossature métallique de l'auvent en fagade Nord. Ens 1,00
11L1.7 [Couverture bacs acier nervurées auvent fagcade Nord. m2 12,50
11L1.8  [Chéneau E.P en toles d'acier prélaqué pliées. ml 5,20
1.1.9 [Descentes E.P métalliques diametre 80. ml 6,40
Total H.T :
1.2 |Bardage métallique.
1.2.1 [Dépose porte métalliqgue deux vantaux 2x2,10 ml. Ens 1,00
11.2.2 |Dépose porte métalligue deux vantaux 1,040x2,10 ml. Ens 1,00
11.2.3 |Dépose chassis métallique vitré 1,40x0,75 ml. Ens 1,00
11.2.4  |Dépose bardage métallique existant. m2 67,70 26,50 34,50
11.2.5 [Bardage métallique plan type ARVAL ST 500 d'’ARCELO MITTAL. m2 63,00 18,40 37,50
1.2.6 |Bavette tdles pliées en pieds de bardage. m2 22,25 5,45 12,10
1.2.7  |Grille anti-rongeurs en pieds de bardage. m2 22,25 5,45 12,10
11.2.8 [Habillage d'angle en tdles pliées. nll 6,20 8,20 3,20




11.2.9 [Habillage téles pliées des tableaux et linteaux de baies. ml 16,10 8,20
11.2.10 [Habillage des appuis de baies en toles pliées prélaquées. ml 9,30
Total H.T :
.3 [Bardage terre cuite.
1.3.1 |[Dépose bardage tbles acier prélaquées. m2 6,30
11.3.2 |Parement mural terre cuite de grandes dimensions. m2 6,30
1.3.3 |Pose d'une lame terre cuite de grandes dimensions dans bardage existant. u 1,00
Total H.T :
1.4 Couverture métallique.
11.1.10 [Sortie en couverture diamétre 300 pour tourelles d'extraction. u 2,00
11.1.11 [Sortie en couverture diamétre 300 pour liaisons frigorifiques. u 0,50 0,50
11.L1.12 |Sortie en couverture diameétre 250 pour V.M.C. u 2,00
11.14.4 [Sortie en couverture diamétre 160 pour V.M.C. u 1,00
I1.1.5 |Sortie en couverture 400x400 mm pour amenée d‘air frais. u 1,00
11.14.4 |[Sortie en couverture 300x300 mm pour amenée d'air frais. u 1,00
Total H.T :
Total H.T :
100 |Total H.T
20 |T.V.A20%:
120 |Total T.T.C:




