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Révision Date Rédigé | Vérifi¢ | Approuvé Modifications Statut

LEGENDE INCENDIE

Déclencheur manuel alarme incendie

[D-M]
Bloc de balisage
o7

Diffuseur sonore SSI

Flash lumineux SSI

Centrale Incendie

MAITRE D 'OUVRAGE
Communauté des Communes Adour Madiran

Place du Corps Franc Pommies
65 500 VIC EN BIGORRE

Réfection complete de I'école du village

LEGENDE ECLAIRAGE

Type 1 : Pavé LED 600x600

@ Type 2 : Hublot LED avec détecteur de présence

h\>/4 Type 3 : Applique murale Dortoir

—_— Type 4 : Tube LED étanche

Platine de rue / Visio-phone a installer

sous tube URO dans

1[” Type 5 : Spot LED extérieur

{:% Type 5 : Spot LED extérieur avec détecteur de présence
O Interrupteur simple allumage

Oé Interrupteur variateur de lumiére

LEGENDE PC - ALIMENTATION

E Armoire électrique

-7 Alimentation électrique

T Arrét d'urgence

ARCHITECTE BUREAU D'ETUDES FLUIDES
Nathalie OTT = BIEE - Julien PAUMIER

4 rue Prosper Nogues 66 rue du chemin vert
65 200 BAGNERES DE BIGORRE 65 500 VIC EN BIGORRE

Tél: 06 64 845719 Tél:06 7171 42 01

Mail : nathalie.ott.archi@gmail.com @ Mail : contact.biee65@gmail.Com
ECONOMISTE BUREAU DE CONTROLE

BUREAU D'ETUDES STRUCTURE

Dossier de Consultation des entreprises

EL 03 Plan Electricité RDC - Phase 2

Prise de courant 2P+T 16A

=) Prise RJ 45

Lot n°6 : Electricité, Courants forts, Courants faibles

Prise de courant étanche 2P+T 16A

(@) Sonnerie de présence sur détecteur
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Affaire Date Emetteur Maitre d'ouvrage Phase Document Indice Echelle




